
質疑に対する回答について
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よろしい。

外部枠廻りは同色系のタイル補修とし、内部はﾓﾙﾀﾙ補修（塗
装仕上げ含む）とする。

本工事とする。
配管を通す部分はアルミパネルとする。
なお、冷媒管は取外し再取付とする。

原則同ルートへ取外し再取付とする。なお、新規ルートにす
る場合は監督職員の承諾を得る。
撤去可能なものはありません。

防犯を考慮し、１ヶ所ずつ撤去新設を同日に行う。なお、内部の
養生はシート養生程度とする。

既存換気扇は全て取外し再取付けとし、フードカバーも現状復
旧とする。

よろしい。

よろしい。

工事用地は現場説明図の範囲とする。なお、西側道路は車両
が通行できる幅を確保すること。

平成26年12月5日

現場説明書に添付の現場説明図による。

原則、現場説明図に記載の工事用地範囲内とする。

回　　　　答

区分けはありません。
仮設物の仕様は現場説明図による。

ＮＯ．５に記載のとおり。

山梨大学（教）Ｌ号館Ｂ棟外壁等改修工事

質　疑　事　項
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・撤去、新設とする。
・仮設間仕切りを設置しても良い。
・物品移動は大学対応とする。

変更後

よろしい。

施工ピン5φ×70mm 16本/㎡とする。

よろしい。

よろしい。

使用しながらの工事とする。
入学試験等により一時的に制限が発生することがあります。

ワックス等によるクリーニングは不用ですが、工事により発生した
埃等は掃除すること。

使用中のため内部調査は不可。

よろしい。
本工事とする。

ﾓﾙﾀﾙは不用。

居ながら改修とする。

変更前


