
変更記載事項

Ｎｏ 図面番号 Ｎｏ

1 E-301 1

2 E-402 2

3 E-404 3

4 E-501 4

5 E-503 5

区画貫通処理を追記。

掘削断面参考図 埋戻し用砂部分に寸法追記。

平成28年6月16日

変更後

ZM-400A，Z35-400Bに変更。

EM-FCPEE1.2-1P EM-FCPEE-S1.2-1Pに変更。

（各階床）既設床貫通はつり補修100φ×2 区画貫通処理を追記。

新設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM-300A，Z35-300B

※H=4000(上部・下部貫通はつり補修100φ×6）

変更前
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山梨大学施設・環境部 平成２８年２月
図面番号

Ａ３

山 梨 大 学 （ 医 病 他 ） 基 幹 整 備 （ 電 気 設 備 ） 工 事平成２８年 ２月

承諾

１１５１００５

製図検図

番号日付

担　当

Ａ１縮
　
尺

年
　
月

図面名称

工事名称設計業務名

部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）基幹整備（インフラ切り回し）設備設計業務

E-S1

E-A1

E-H6

仮設

200200

50
15

0

200200

ポール灯：ＬＥＤ　６８００ｌｍ×１

ポール灯：ＬＥＤ　２６.８Ｗ　１７８５ｌｍ　

凡　例

記　号 名　称 摘　要

ポール灯

地中埋設標 鋳鉄製

地中埋設標 コンクリート製Ａ

配管配線　 地中埋設

（配管配線）

ハンドホール Ｈ2-9＋Ｒ８Ｋ （既設）

外灯制御盤

備　考

（既設）

ハンドホール Ｈ2-9＋Ｒ８Ｋ

注　記

１）平面図中、特記なき配管配線は下記による。

２）埋設配管は「掘削断面参考図」を参考にし敷設すること。

ＥＭ－ＣＥ５.５□ －３Ｃ （Ｆ・ＦＥＰ３０）

掘削断面参考図

ＧＬ

良質発生土

埋設テープ

埋戻し用砂

Ａ Ｂ土部

ＧＬ

良質発生土

埋設テープ

埋戻し用砂

▼

アスファルト
カッター

▼

アスファルト
カッター

アスファルト

クラッシャーラン

既設アスファルト舗装部（解体復旧）

※太線は新設、細線・点線は既設のままとする。

キープラン

（既設）ポール灯

（既設）ポール灯

ポール灯

３）舗装解体後に発生するアスファルトは、法令に基づき適正に処理すること。

外灯器具姿図

１／５００外灯設備図　配線図１

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

真
北

既設ハンドホール内にて既設配線との接続を行う。

既設ハンドホール内にて既設配線との接続を行う。

附属病院

東病棟

オイルタンク

駐車場

基礎研究棟

臨床研究棟

臨床講堂

院生

研究棟

ＲＩ実験施設

体育器具庫

倉庫

ＭＲＩ棟

西病棟

特殊診療棟

野球場

駐車場

中央機械室

テニスコ－ト

倉庫

防災倉庫

屋外便所

駐車場

井水飲用

第１井水

立体駐車場

ＲＩ排水施設

新臨床

研究棟

自家発電

設備室棟

中央診療棟

放射線治療棟

新病棟

外灯制御盤

（既設）

J-E3

外灯設備図 １／１０００

１／５００
Ｅ－３０１

45
00

45
00

17
50

パナソニック：ＸＹ７７６４＋ＸＹ４９６３Ａ相当品

耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
上方光束比２０％～

グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）

パナソニック：ＸＹ５７５５＋ＹＤ３５０９ＨＮ相当品

防雨型、ボルトフリー
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
下面パネル：ガラス（透明）
アーム：環境配慮型溶融亜鉛メッキ

落下防止ワイヤー付
光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）

鋼管：ポリエステル樹脂粉体焼付塗装（ミディアムグレーメタリック）

本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束７２１５ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

基礎
４００□×１２００Ｈ

基礎
４００□×１２００Ｈ



北

P(538台)

P(116台)

基礎研究棟

西病棟

新臨床

研究棟

融合

研究棟

ＲＩ排水施設

附属病院

オイルタンク

ネルギ－棟

高エ

装置棟

MRI-CT

感染性廃棄物保管庫

自転車置場

院
生
研
究
棟

臨床研究棟

臨床講義棟

新病棟

中央機械室
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倉庫

特
殊
診
療
棟

図書館

動物実験施設

山梨大学施設・環境部 平成２８年２月
図面番号

Ａ３

山 梨 大 学 （ 医 病 他 ） 基 幹 整 備 （ 電 気 設 備 ） 工 事平成２８年 ２月

承諾

１１５１００５

製図検図

番号日付

担　当

Ａ１縮
　
尺

年
　
月

図面名称

工事名称設計業務名

部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）基幹整備（インフラ切り回し）設備設計業務

ドライエリア

目隠しフェンス

開口 開口

PC共同溝

▽252.26

▽253.26

▽254.55

電気室

電気配管ｽﾍﾟｰｽ

１

2FL

1FL=GL

目隠しフェンス

ドライエリア

H800

釜場

PC共同溝

ドライエリア

A

B

A

B

4,
20

0

10,200

4,
20

0

共同溝詳細図　中央機械室　ドライエリア詳細図 １／１００

１／５０
Ｅ－４０２

無停電電源設備

（既設）

副電気室
高圧配電盤

Ｔ
－
１
（
既

設
）

直流電源設備

インター
フェース盤

既
設

中
継

盤

一般自家発電灯盤
(既設）

主
高

圧
配

電
盤

コ
ン

デ
ン

サ
盤

△

１／５０中央機械室　ドライエリア詳細図１ １／５０Ａ－Ａ断面図２

１／５０Ｂ－Ｂ断面図３

Ｄ
Ｃ

Ｅ

（区画貫通処理共）

Ｋ Ｅ Ｙ Ｐ Ｌ Ａ Ｎ

１段目　低圧　ＺＭ－３００Ａ

中央監視・通信　ＺＭ－１０００Ａ

１段目　中央監視　　ＺＭ－８００Ａ
２段目　低圧・通信　ＺＭ－８００Ａ（セパレータ付）

１段目　高圧（学部系）　ＺＭ－８００Ａ
２段目　高圧（病院系）　ＺＭ－８００Ａ

１段目　中央監視　ＺＭ－８００Ａ
２段目　通信　　　ＺＭ－８００Ａ

※Ｈ＝４０００（上部・下部貫通はつり補修１００φ×６）

ドライエリア内ケーブルラックは配管架台（建築工事）
に支持すること。
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▲

▲

▲

P(12台)

県道　14m

P(16台) 

P(182台)P(181台 )
P(18台)

P(134台)

P(538台 )

P(116台)

P(5台)

P(162台)

P(6台)

P(83台)

歩道 W4m

下河東団地【医学部キャンパス】

基礎研究棟

西病棟

新臨床

研究棟

融合

研究棟

ＲＩ排水施設

グラウンド管理棟

グラウンド器具庫

野球場

附属病院

看護学科教育研究棟　

講義棟

薬品庫

福利厚生棟１

福利厚生棟２

実習棟

オイルタンク

検体臓器保管庫

立体駐車場

ガバナ室

ボンベ庫

ｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ

ネルギ－棟

高エ

装置棟

MRI-CT

自転車置場
車庫

保育施設

自
転

車
置

場

受水槽

井水ポンプ棟

非常勤講師宿泊施設

通用門

通用門

感染性廃棄物保管庫

井水槽

看護師宿舎Ｂ棟

P(96台)

P(26台)

看護師宿舎Ａ棟

テニスコ－ト

慰霊碑

特高受電室

自転車置場

院
生
研
究
棟

臨床研究棟

臨床講義棟

新病棟

中央機械室

自家発電設備棟

テニスコ－ト

体育館

弓道場

武道場

体育器具庫

陸上競技場

屋外便所

倉庫

倉庫

県道16m

P

P

P

職員宿舎

遊び場

物　置

国際交流会館　

職員宿舎

受水槽

Ｒ
Ｉ
貯
留
施
設

自
転

車
置

場

正門

特
殊
診
療
棟

管理棟

図書館

動物実験施設

共同溝詳細図　電灯設備（電灯分岐）配線図

１／３００

１／６００

Ｅ－４０４

山梨大学施設・環境部 平成２８年２月
図面番号

Ａ３

山 梨 大 学 （ 医 病 他 ） 基 幹 整 備 （ 電 気 設 備 ） 工 事平成２８年 ２月

承諾

１１５１００５

製図検図

番号日付

担　当

Ａ１縮
　
尺

年
　
月

図面名称

工事名称設計業務名

部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）基幹整備（インフラ切り回し）設備設計業務

31,530 71,930 12,620 20,120
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5,790 32,150 13,815

１ ２

Ｃ
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３
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４
０

３
０

０
０

２
２

０

３０００２００

３４００

２００ ３０００２００

３４００

２００

既存共同溝

１／３００共同溝詳細図　電灯設備（電灯分岐）配線図１ １／３００共同溝断面図（参考）２

Ａ×２台 Ａ×２台

ＳＰ－１ ＳＰ－２
Ａ

直付トラフ型　ＬＤＬ４０Ｗ×１（高出力型）３５００ｌｍ以上 直付トラフ型　ＬＤＬ２０Ｗ×１　９００ｌｍ以上
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発電気室上部

中央監視室

事務室
休憩室 仮眠室

ポーチ

送風機室

共同溝内照明器具取付詳細図（参考）

共同溝詳細図　電灯設備（電灯分岐）
階段詳細図（３）参照

共同溝詳細図　電灯設備（電灯分岐）
階段詳細図（１）参照

R1

R2

共同溝詳細図　電灯設備（電灯分岐）
階段詳細図（２）参照

共同溝分電盤

配管配線　露出

回路番号（１φ２００Ｖ） ｎ：数字（Ｌ１～）

（配管配線）

記　号 名　　称 摘　　要

凡　例

ケーブル配線　ころがし

１．特記なき配管配線は下記による。

ＥＭ－ＣＥ８°－３Ｃ

注　記

１灯用　天井付　防湿・防雨型一般照明器具 照明器具姿図参照

（Ｇ２８）

露出ボックス

ＥＭ－ＣＥ８°－３Ｃ

電灯分電盤 電灯分電盤単線結線図参照

リモコンスイッチ 防水カバー付ｎＲ ｎ：スイッチ数

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ１．２－１Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ１．２－１Ｐ （Ｇ２８）

L2

L1

～Ln

本体　：ステンレス　クリア塗装

反射板：ステンレス　クリア塗装

直管形LEDベースライト（SUS防湿・防雨形）

パナソニック：ＮＮＦＷ４１０７ＣＬＥ９相当品

本体　：ステンレス　クリア塗装

反射板：ステンレス　クリア塗装

直管形LEDベースライト（SUS防湿・防雨形）

パナソニック：ＮＮＦＷ２１０７１ＣＬＥ９相当品

Ｄ

Ｃ

Ｅ

無停電電源設備

（既設）

副電気室
高圧配電盤

Ｔ
－

１
（

既
設

）

直流電源設備

インター
フェース盤

既
設

中
継

盤

一般自家発電灯盤
(既設）

主
高

圧
配

電
盤

コ
ン

デ
ン

サ
盤

△

中央診療棟

Ｋ Ｅ Ｙ Ｐ Ｌ Ａ Ｎ

中央機械室　２階配線図

※メタルモールＡ型にて保護

共同溝内照明・換気用スイッチ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ１.２－１Ｐ(既設ラック上）

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ１.２－１Ｐ（ＯＡフロア内）

２Ｒ

４Ｒ

２Ｒ

２Ｒ

２Ｒ

４Ｒ

室　名

天井高

形　状

ドライエリア

３ＳＰ－１

ＣＨ＝無

室　名

天井高

形　状

ドライエリア

２ＳＰ－１

ＣＨ＝無

ＳＰ－２ ４

室　名

天井高

形　状

共同溝

３６ＳＰ－１

ＣＨ＝無

照明器具

平面図参照

止水処理



▽ピット

▽１Ｆ

▽２Ｆ

▽３Ｆ

▽４Ｆ

▽５Ｆ

▽６Ｆ

▽７Ｆ

▽ＲＦ

▽ＧＬ

東病棟西病棟

ＥＰＳ

▽ピット

▽１Ｆ

▽２Ｆ

▽３Ｆ

▽４Ｆ

▽５Ｆ

▽６Ｆ

▽７Ｆ

▽ＲＦ

▽ＧＬ

東病棟西病棟

ＥＰＳ

▽ピット

▽１Ｆ

▽２Ｆ

▽３Ｆ

▽４Ｆ

▽５Ｆ

▽６Ｆ

▽７Ｆ

▽ＲＦ

▽ＧＬ

東病棟西病棟

ＥＰＳ

山梨大学施設・環境部 平成２８年２月
図面番号

Ａ３

山 梨 大 学 （ 医 病 他 ） 基 幹 整 備 （ 電 気 設 備 ） 工 事平成２８年 ２月

承諾

１１５１００５

製図検図

番号日付

担　当

Ａ１縮
　
尺

年
　
月

図面名称

工事名称設計業務名

部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）基幹整備（インフラ切り回し）設備設計業務

142,200

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000 6,0006,0006,0004,200

7
,
80

0
6,

0
0
0

4,
8
0
0

7,
8
0
0

6
,
00

0
4
,
8
00

７

６

５

４

３

２

１

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ Ｖ Ｗ ＸＡ Ｂ

病棟　幹線設備　系統図・ピット階配線図 １／４００

１／２００
Ｅ－５０１

ケーブルラックＺ３５－３００Ａ×２

ケーブルラックＺＭ－３００Ａ

既設ケーブルラック

既設受変電設備新設受変電設備 新設ＲＳ盤

ＲＳ－Ｓ－３’

異種管継手 異種管継手 異種管継手

６.６ｋＶ　ＥＭ－ＣＥＴ６０°×２

６.６ｋＶ　ＥＭ－ＣＥＴ６０°

ＥＭ－ＧＩ－８Ｃ×２

既設床貫通はつり補修１００φ×２

（Ｇ８２）×２

（ＰＥＧ８２）×２

（Ｆ・ＦＥＰ１００）×２

既設床貫通はつり補修１００φ×１

（Ｇ５４）

（ＰＥＧ５４）

新設受変電設備

既設床貫通はつり補修５０φ×３

（Ｆ・ＦＥＰ５０）×３

（Ｇ３６）×３

（ＰＥＧ３６）×３

ＥＰＳ内既設ケーブルラック

（Ｇ３６×２）

（各階床）既設床貫通はつり補修１００φ×２（区画貫通処理共）

新設ケーブルラック　Ｚ３５－３００Ａ×２

幹線番号 ケーブル種別 自 行　　先

接地Ａ，Ｄ

接地Ｂ ＥＭ－ＩＥ１００°

ＥＭ－ＩＥ１００° Ａ、Ｄ種接地極

Ｂ種接地極

※新設接地極へ　既設ケーブルラック上敷設

幹線番号 ケーブル種別 自 行　　先

新設キュービクル

高圧 ６.６ｋＶ ＥＭ－ＣＥＴ６０° 中央機械室

高圧 ６.６ｋＶ ＥＭ－ＣＥＴ６０° 中央機械室

幹線番号 ケーブル種別 自 行　　先

中央監視 ＥＭ－ＧＩ－８Ｃ×２ 中央診療棟ＲＳ－Ｓ－３’

新設キュービクル

新設キュービクル

新設キュービクル測定用 ＥＭ－ＩＥ５．５°×２ 測定用接地極

新設キュービクル

―病棟　幹線設備　系統図１

―病棟　幹線設備　ピット階配線図２

東病棟

西病棟

ＥＡ,Ｄ ＥＢ Ｅｔ Ｅｔ

ＥＡ,Ｄ：ＥＭ－ＩＥ１００□（ＶＥ３６）
ＥＢ  ：ＥＭ－ＩＥ１００□（ＶＥ３６）
Ｅｔ  ：ＥＭ－ＩＥ５.５□ （ＶＥ１４）
Ｅｔ  ：ＥＭ－ＩＥ５.５□ （ＶＥ１４）



山梨大学施設・環境部 平成２８年２月
図面番号
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山 梨 大 学 （ 医 病 他 ） 基 幹 整 備 （ 電 気 設 備 ） 工 事平成２８年 ２月

承諾

１１５１００５

製図検図

番号日付

担　当

Ａ１縮
　
尺

年
　
月

図面名称

工事名称設計業務名

部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）基幹整備（インフラ切り回し）設備設計業務

病棟　幹線設備　Ｒ階改修図 １／４００
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２ 病棟　幹線設備　Ｒ階改修図（改修前） １／２００

１ 病棟　幹線設備　Ｒ階改修図（改修後） １／２００

ＲＳ

接地分岐箇所

直流電源装置

一般電灯盤Ｎｏ．３

一般動力盤

自家発動力盤Ｎｏ．１

自家発電灯盤Ｎｏ．１

既設ケーブルラック

電気配管シャフト

電気配管シャフト内にて既設幹線を切断。

東病棟電気室までのケーブルを撤去する。

幹線番号 ケーブル種別 自 行　　先

ＢＧ－１ ＣＶＴ１００° Ｊ－４Ｌ～７Ｌ
一般電灯盤Ｎｏ．３

ＢＧ－２ ＣＶＴ１００° Ｊ－１Ｌ～３Ｌ

ＢＥ－６ ＣＶＴ１５０° ＣＰ－Ｂ－９ 一般動力盤

ＢＡ－４ ＣＶＴ１００° Ｊ－１Ｌ～７Ｌ 自家発電灯盤Ｎｏ．１

ＢＢ－１０ ＣＶＴ６０° Ｊ－１ＬＰ、３ＬＰ
自家発動力盤Ｎｏ．１

ＢＢ－１１ ＦＰ６０°－３Ｃ ＣＰ－Ｂ－９

接地母線 ＩＶ１００° ラック上分岐

新設ケーブルラック　Ｚ３５－６００Ｂ（カバー付）

※既設側面パネルに開口（Ｗ７００×Ｈ２５０）を設ける

止水用フードボックス（Ｗ６００用）

電気配管シャフト内にて既設幹線と新設幹線の直線接続を行う。

直線接続材は「常温収縮チューブ工法」にて行う。

幹線番号 ケーブル種別 自 行　　先

ＢＧ－１ ＥＭ－ＣＥＴ１００° Ｊ－４Ｌ～７Ｌ
低圧電灯盤

ＢＧ－２ ＥＭ－ＣＥＴ１００° Ｊ－１Ｌ～３Ｌ

ＢＥ－６ ＥＭ－ＣＥＴ１５０° ＣＰ－Ｂ－９ 低圧動力盤

ＢＡ－４ ＥＭ－ＣＥＴ１００° Ｊ－１Ｌ～７Ｌ 低圧電灯盤

ＢＢ－１０ ＥＭ－ＣＥＴ　６０° Ｊ－１ＬＰ、３ＬＰ
低圧動力盤

ＢＢ－１１ ＥＭ－ＦＰ６０°－３Ｃ ＣＰ－Ｂ－９

接地母線 ＥＭ－ＩＥ１００° 新設キュービクル

接地Ａ，Ｄ ＥＭ－ＩＥ１００° Ａ、Ｄ種接地極

接地Ｂ ＥＭ－ＩＥ１００° Ｂ種接地極

幹線番号 ケーブル種別 自 行　　先

接地Ａ，Ｄ

接地Ｂ ＥＭ－ＩＥ１００°

ＥＭ－ＩＥ１００° Ａ、Ｄ種接地極

Ｂ種接地極

※新設接地極へ　既設ケーブルラック上敷設

屋外キュービクル新設（基礎、鋼材は別途建築工事）

幹線番号 ケーブル種別 自 行　　先

中央監視 ＥＭ－ＧＩ－８Ｃ×２ 中央診療棟

ＲＳ盤新設 ＲＳ－Ｓ－３’

ＲＳ－Ｓ－３’

測定用接地極新設キュービクルＥＭ－ＩＥ５．５°×２測定用

新設キュービクル

新設キュービクル

ＲＳ－Ｓ－３’ＥＭ－ＧＩ－８Ｃ×２中央監視 中央診療棟

プルボックスＳＳ３００×３００×２００ＷＰ－ＳＵＳ

※既設壁貫通はつり補修１００φ×２

※Ａ

※Ｂ

※Ｃ

測定用接地極新設キュービクルＥＭ－ＩＥ５．５°×２測定用

幹線番号 ケーブル種別 自 行　　先

接地母線 ＥＭ－ＩＥ１００° 新設キュービクル

接地Ａ，Ｄ ＥＭ－ＩＥ１００° Ａ、Ｄ種接地極

接地Ｂ ＥＭ－ＩＥ１００° Ｂ種接地極

測定用接地極新設キュービクルＥＭ－ＩＥ５．５°×２測定用

※Ａ

幹線番号 ケーブル種別 自 行　　先

※Ｂ

ＢＧ－１ ＥＭ－ＣＥＴ１００° Ｊ－４Ｌ～７Ｌ
低圧電灯盤

ＢＧ－２ ＥＭ－ＣＥＴ１００° Ｊ－１Ｌ～３Ｌ

ＢＡ－４ ＥＭ－ＣＥＴ１００° Ｊ－１Ｌ～７Ｌ 低圧電灯盤

幹線番号 ケーブル種別 自 行　　先

※Ｃ

ＢＥ－６ ＥＭ－ＣＥＴ１５０° ＣＰ－Ｂ－９ 低圧動力盤

ＢＢ－１０ ＥＭ－ＣＥＴ　６０° Ｊ－１ＬＰ、３ＬＰ
低圧動力盤

ＢＢ－１１ ＥＭ－ＦＰ６０°－３Ｃ ＣＰ－Ｂ－９

新設ケーブルラック　ＺＭ－４００Ａ

新設ケーブルラック　Ｚ３５－４００Ｂ（カバー付）

ＵＰ

機械室

ＤＮ

Ｂ階段
屋上

屋外階段

ＵＰ

ＵＰ

ＤＮ

Ａ階段

ＤＳ
ＥＬＶ

機械室

ＥＬＶ機械室

ファンルーム

ＵＰ

ＥＶ

機械室

ファンルーム

ＥＬＶ機械室
ＤＳ

機械室

ＥＬＶ機械室

電気室

屋上

機械室

Ｃ階段

ＤＮ

Ｎ

ＵＰ

機械室

ＤＮ

Ｂ階段
屋上

屋外階段

ＵＰ

ＵＰ

ＤＮ

Ａ階段

ＤＳ
ＥＬＶ

機械室

ＥＬＶ機械室

ファンルーム

ＵＰ

ＥＶ

機械室

ファンルーム

ＥＬＶ機械室
ＤＳ

機械室

ＥＬＶ機械室

電気室

屋上

機械室

Ｃ階段

ＤＮ

Ｎ


