
質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 Ｎｏ

1 - 1

2 - 2

3 A-46 3

4 A-45 4

5 - 5

6 A-47 6

～55

7 A-44 7

8 S-14 8

～24

9 A-07 9

～08、

13～14

10 A-06 10

11 - 11

12 A-31 12

～34

13 A-32 13

～34

14 A-32 14

～34

15 A-32 15

～34

16 A-32 16

～34

17 A-32 17

～34

設計書(細目Ⅰ とい工事)に75φﾄﾞﾚﾝがありますが75φ樋はありませ

ん。A-06図でも75φ樋がありませんので　60φと読み替えてよろしいで
しょうか。

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝφ75はﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝφ100に変更とする。また、ｱﾙﾐといはφ100を
使用する。

山梨大学（下河東）シミック基礎医学研究施設（仮称）新営工事

設計書(細目Ⅰ　木製建具)にWD-1は1か所とありますが　図A-31で
は1Ｆ・2Ｆに各1か所あり　図A-34では数量1です。図A-31を優先して
2か所としてよろしいでしょうか。

設計書(細目Ⅰ　ｱﾙﾐﾆｭｳﾑ製建具)にAW-6 W600xH600とあります
が　図A-32ではW1000xH1000です。図面を優先してよろしいでしょう
か。

設計書(細目Ⅰ　ｱﾙﾐﾆｭｳﾑ製建具)にAW-9 W1710xH1900とありま
すが　図A-33ではW900xH2000です。図面を優先してよろしいでしょ
うか。

宜しい。

設計書(細目Ⅰ　鋼製建具)にSD-1 W650xH2000とありますが　図A-
34ではW850xH2000です。図面を優先してよろしいでしょうか。

暖炉のメーカー・連絡先(業者見積先)をご指示ください。 No3回答と同様とする。

暖炉詳細図における暖炉本体工事（煙突含む）の参考ﾒｰｶｰと連絡先
をご指示下さい。

宜しい。

質　疑　事　項

設計書(細目Ⅰ　鋼製可動間仕切り)にPW-1 W7600xH2550とありま
すが　図A-34ではW6750xH2550です。図面を優先してよろしいでしょ
うか。

宜しい。

下記3社を参考ﾒｰｶｰとする。
　有限会社　鐵音工房（くろがね工房）
　サトーステンレス
　株式会社　ノーザンライトストーブ

現場説明図において仮設事務所の設置場所が示されておりますが、
作業員駐車場のｽﾍﾟｰｽも敷地内に無償にてお借り出来ると考えて宜し
いでしょうか、ご指示下さい。

柱及び文字部分の下地は、アルミ押出形材、合成樹脂塗装とし、文
字看板部分はインクジェットシートとする。

今回工事において地中障害物があった場合、それにより生じる工事は
別途工事と考えて宜しいでしょうか、ご指示下さい。

学校行事（入試及び試験等）による作業中止の場合、監督職員と協
議する。

宜しい。設計書(細目Ⅰ　鋼製可動間仕切り)にPW-2 W3600xH2550とありま
すが　図A-34ではW5600xH2550です。図面を優先してよろしいでしょ
うか。

令和3年4月7日

宜しい。

仮囲い内には駐車可能とする。

回　　　　答

ｻｲﾝ計画図-2におけるS-12館名板自立の柱、文字部分の下地、文
字の材質、仕様、仕上をご指示下さい。

今回工事の施工においてに施工日、曜日、時間に制限がありましたら
ご指示下さい。

A-13の通りとする。

シルバーとする。

WD-1は1か所とする。

ｱﾙﾐ竪樋はｶﾗｰにより価格が異なるためｶﾗｰのご指示をお願いします。
ｼﾙﾊﾞｰ,ｽﾃﾝｶﾗｰ,ﾌﾞﾗｯｸからの選択です

外構工事範囲について、既存撤去と新設部分の取り合いが図面のみ
では不明確なため、現地の確認を行いたいのですが可能でしょうか。不
可の場合は既存工事範囲の状況の分かる写真の提供をして頂けない
でしょうか。

宜しい。

1階の基礎梁、2・Ｒ階の大梁（ＦＧ、Ｇ、ＷＧ符号）及び柱の柱頭部で
使用するものとする。

DBヘッド定着工法の使用箇所は　柱頂部・2Ｆ梁(D25以上)・ＲＦ梁(Ｄ
25以上)としてよろしいでしょか

屋上Y5通り-X5～X8間庇の竪樋が、A-07,08図では1ヶ所でA-
13,14図では2ヶ所あります。
縦型ろく屋根用　塗膜防水用60φを2か所としてよろしいでしょうか

可能である。



18 A-32 18

～34

19 A-32 19

～34

20 A-32 20

～34

21 A-32 21

～34

22 A-32 22

～34

23 A-07、 23

09

24 A-05 24

25 A-13 25

～14

26 A-19 26

27 27

28 A-46 28

29 A-04 29

30 A-21 30

31 特-09 31

32 A-31、 32

34

33 特-07、 33

A-04

～05

34 34

35 A-46 35

OAフロア―について
図面　特記仕様書・仕上表ではH-29とH-70ですが、数量表ユニットそ
の他-内訳ではH-33.5とH-83.5で相違があります、内訳を正と考えて
宜しいでしょうか。

変更指示書No5通りとする。

上記、OAフロア―のメーカー名・商品名を御教示下さい。 OAフロア―(H=83.5)は下記3社を参考ﾒｰｶｰとする。
　共同カイテック（株）
　センクシア（株）
　ナカ工業（株）
OAフロアー(H=33.5)は下記3社を参考ﾒｰｶｰとする。
　共同カイテック（株）
　辰巳工業（株）
　アドバンス（株）

宜しい。

照明器具等の下地補強はありますか、あれば数量又は図面を頂けま
すか。

変更指示書No4通りとする。

WD-1の数量が違いますが、どちらを正としますか No12回答と同様とする。

A-04の通りとする。

外壁吹付け材の、超低汚染艶消し塗料吹き付け仕上げの参考メー
カーをご指示下さい。

下記3社を参考ﾒｰｶｰとする。
　菊水化学工業株式会社
　エスケー化研株式会社
　株式会社オプティマス

北立面、東立面窓上の○部分が、⑯と記載されていますが、詳細をご
指示下さい。

図面通りとする。

暖炉のメーカー等仕様をご指示下さい。 No3回答と同様とする。

変更指示書No3通りとする。

変更指示書No2通りとする。

現場　現地調査は可能でしょうか。 No6回答と同様とする。

A-09、A-12の通り、人通口は17か所、通水パイプは39か所とする。

No3回答と同様とする。

ピット平面図に人通口18か所と通水パイプ37か所がありますが　設計
書にはありません。図面を優先してよろしいでしょうか。

設計書(細目Ⅰ　ガラス)にﾌﾛｰﾄﾄｳﾒｲt=12の項目がありませんが　図
A-34　PW-1にはﾄｰﾒｲﾌﾛｰﾄt=12　ﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ加工　飛散防止ﾌｨﾙﾑで
す。図面を優先してよろしいでしょうか。

数量表(参考数量)P18の鋼製可動間仕切PW-1にﾄｰﾒｲﾌﾛｰﾄt=10　ﾀ
ﾍﾟｽﾄﾘｰ加工　飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼は含まれている。

設計書(細目Ⅰ　ガラス)にﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ　t=3 500φとありますが　図A-

34(LSD-3)ではすり板ｶﾞﾗｽt=3　φ500です。図面を優先してよろしいで
しょうか。

設計書(細目Ⅰ　ガラス)に強化ガラスの項目がありませんが図A-33の
SSD-1･SSD-共に強化硝子t=12です。図面を優先してよろしいでしょう
か。

数量表(参考数量)P19のステンレス建具SSD-1及びSSD-2に強化ガ
ラスｔ=12は含まれている。

暖炉のメーカー名・商品名を御教示下さい。 No3回答と同様とする。

通路-2からﾃﾗｽ-1に降りるｽﾃｯﾌﾟですが厚さ600程度のｺﾝｸﾘｰﾄと考
えて宜しいでしょうか。

設計書(細目Ⅰ　ガラス)にﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ　t=3 600x200とありますが　図
A-34(G-1)ではﾄﾒｲﾌﾛｰﾄt=3　ﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ加工　W600xH200です。図面
を優先してよろしいでしょうか。

暖炉のﾒｰｶｰ名を御指示いただけますか。

ｽﾛｰﾌﾟ部の合板厚さがA-04図ｔ21数量表ｔ=12とありますがどちらを正
としますか。

設計書(細目Ⅰ　ガラス)にﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ　t=3 500φとありますが　図A-

34(LSD-1/LSD-1')ではﾄﾒｲﾌﾛｰﾄt=3　ﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ加工　φ500です。図面
を優先してよろしいでしょうか。

変更指示書No1通りとする。



36 S-01 36

37 A-31、 37

34

38 38

39 39

40 40

41 41

42 A-46 42

43 43

５.地業工事について
試験堀（有）、載荷試験（有）とありますが、数量書に記載がありませ
ん、不用ですか御教示下さい。

不要とする。但し、基礎掘削時、支持地盤確認は必要とする。

WD-1について
A-31建具案内図では2か所ですが、A-34建具表-3と木製建具内訳
では1か所であり相違があります、2か所が正と考えて宜しいでしょうか。

No12回答と同様とする。

床　OAﾌﾛｱの仕様において内訳-22と設計図特-07の仕様が異なりま
すが、数量書を正と考えてよろしいでしょうか。

No33回答と同様とする。

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5について特記に適応表示が無く、準不燃と
考えてよろしいでしょうか。

不燃ボードとする。

天井点検口は内訳と特記（特-07）の仕様が異なりますが、数量書に
倣い額縁とし色はｼﾙﾊﾞｰ色と考えてよろしいでしょうか。

宜しい。変更指示書No6通りとする。

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ/ｽﾃｰｼﾞ床はA-20図では大引き・根太組み+ﾗﾜﾝ合
板t21の仕様となっておりますが、数量書については乾式二重床組み+
ﾗﾜﾝ合板t21捨張りとなっており相違があります。数量書を正と考えてよ
ろしいでしょうか。

A-20の通りとする。

暖炉詳細図（参考図）において
推奨メーカーがございましたらご指示をお願いします

No3回答と同様とする。

竪樋について、屋上Y5通り-X5～X8間庇の竪樋が、A-07,08図では
1ヶ所でA-13,14図では2ヶ所あります。また、設計書(細目Ⅰ Excel7
ページ)に75φドレンがありますが、75φ樋はありませんが、いかがいたし
ましょう。
また、アルミ竪樋はカラーにより価格が異なるためカラーのご指示をお
願いします。
シルバー,ステンカラー,ブラックからの選択です。

No9及びNo11回答と同様とする。


